
3

36

338 cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para
comandos termostáticos e eletrotérmicos.
Cromada.
Ligação em esquadria para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

339 cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para
comandos termostáticos e eletrotérmicos.
Cromada.
Ligação direita para tubagem de cobre, 
PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

401302
401402
401500
401603

3/8”
1/2”
3/4”
1”

sem vedação em borracha

sem vedação em borracha

sem vedação em borracha

sem vedação em borracha

10
10
15
15

50
50
25
25

401 cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para
comandos termostáticos e eletrotérmicos.
Cromada.
Ligação em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

402302
402402
402500
402603

3/8”
1/2”
3/4”
1”

10
10
15
15

50
50
25
25

402 cat. 01009

Válvula termostatizável predisposta para
comandos termostáticos e eletrotérmicos.
Cromada.
Ligação direita para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

342 cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligação em esquadria para tubagem de cobre,
PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

343 cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligação direita para tubagem de cobre, 
PE-X e multicamada.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

431302
431402
431503
431603

10
10
15
15

50
50
25
25

431 cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligação em esquadria para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

432302
432402
432503
432603

10
10
15
15

50
50
25
25

432 cat. 01009

Detentor. Cromado.
Ligação direita para tubagem de ferro.
Pressão máx.: 10 bar.
Campo de temperatura: 5÷100°C.

339302
339402
339452

343302
343402
343452

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

2,22
2,70
2,70

Kv (m3/h)

1,35
1,79
1,79

2,22
2,70
3,36
4,47

Kv (m3/h)

338302
338402
338452

1,35
1,79
2,58
4,43

1,32
2,17
2,58
4,81

Kv (m3/h)
t.a.

2,42
3,99
4,52
5,64

Kv (m3/h)
t.a.

1,32
2,17
2,17

3/8”
1/2”
1/2”

10
10
10

50
50
50

23 p.1,5
23 p.1,5
3/4”

342302
342402
342452

2,42
3,99
3,99

Kv (m3/h)
t.a.

VÁLVULAS TERMOSTATIZÁVEIS E DETENTORES

Ligação
radiador

Ligação
tubagemCódigo

Kv (m3/h)
Ligação
radiador

Ligação
radiador

Ligação
tubagemCódigo

Ligação
radiador

Ligação
tubagemCódigo

Kv (m3/h)
t.a.

Ligação
radiador

Ligação
tubagemCódigo

Código

Código

Código

6,52
7,71
8,43

6,52
7,71
8,29

16,79
18,12
16,56
32,17

17,05
18,22
17,37
35,31

5,93
5,93
7,82

5,42
6,15
8,89

15,22
16,41
13,95
26,75

15,74
16,74
15,96
31,33

Kv (m3/h)
Ligação
radiadorCódigo

sem vedação em borracha

sem vedação em borracha

3/8”
1/2”
3/4”
1”

Ligação
radiador

sem vedação em borracha

sem vedação em borracha

3/8”
1/2”
3/4”
1”

Ligação
radiador




